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Die quadrophonische Revolution
steht, hierzulande jedenfalls, immer
noch vor der Tir. Die neue
Aufnahme- und Wiedergabetechnik
(Schema: vier Mikrophone, vier
Tontriger, vier Verstirkerkanile
und Lautsprecher), die der Rechts.
Links-Akustik der Stereophonie die
Vorn-Hinten-Riumlichkeit des
Konzertsaals addieren solt (und, bej
Pop, die Effekte der totalen Rund-
um-Beschallung), dringt mit kaum
iibersehbarem . Geriite-Angebot in
mehreren  konkurrierenden  Syste-
men auf den Markt; quadrophoni-
sches Programm-Material freilich
ist immer noch rar.

Bestenfalls eine Illusion von
Raumlichkeit vermitteln dje vielen
Pseudo-Quadrophosnie-Verfahren 2
1a Ambiphonie (Neckermann), Qua-
drosound (Elac) oder 4 D-Stereo
{Grundig). Sie filtern einfach aus al-
len Stereo-Programmquellen durch
eine simple Schaltung (ab etwa 150
Mark; mit zwel zusdlziichen Ver-
stirkerkanilen ab etwa 300 Mark)
zwei Differenzsignale und fiittern
daimit die riickwartigen Boxen.

Das Problem der Quad-Platte,
die ja nicht zwei (wie die Stereo-
LP). sondern die vier Informatio-
nen der quadrophonischen Aui-
nahme befirdern muf, versuchte
zuerst das japanisch-amerikani-
sche ,Stereo  Quadraphonic Sy-
stem® (SQ) von Sony/CBS zu ié.
sen. Hierbei werden den beiden
Stereo-Tontrigern zwei  zusitzli-
che, sozusagen chiffrierte Infor-
mationen  beigemixt; bei der
Wiedergabe trennt sie ein ,,Deco-
der* nach einer speziellen Matrix
wieder zu einem Vier-Kanal-Pro-

gramm auf (Schema also: 4 — 2 —
4). SQ ist das zur Zeit verbreitetere
System, verfiigt iber das grofBere
Plattenangebot (in der BRD: bis-
lang etwa 50 SQ-Titel) und erscheint
fitr Rundfunksendungen unproble-
matisch. Nachteile: Es hat nur eine
geringere, mitunter keine Kanaltren-
nung und ist — nach Meinung von
Musik-Machern — technisch unbe-
rechenbar, (Herstelier: Sony; Richt-
preis fiir Decoder: ab 648 Mark.)

Als ,reine* Quadrophonie (als
System 4 — 4 — 4 also) propagiert
der japanische Konzern JVC Nivico
sein CD-4(,,Compatible Discrete 4-
Channel)-Verfahren. Es benutzt als
Tontriger fiir die zwei riickwirtigen
Kanile die Frequenzen jenseits der
Horgrenze (zwischen 20 und 435
Kitohertz). Um sie zu bewiltigen, ist
ein extrem hochfrequenzsicheres Ab-
tastsystem erforderlich (am besten
das von IVCQC), auBlerdem ein ,,De-
modulator”, der die Ultraschall-
Signale wieder horbar macht. Das
CD-4-System, mit Stereo kornpatibel
wie S0, ist technisch deutiich besser;
die Trennschiirfe zwischen den vier
Kanilen ist so gut wie bei quadro-
phonen Tonbandaufnahmen. Doch
es ist das jlingere System und weni-
ger durchgesetzt: Bislang gibt es in
der BRD nur eine Handvoll CD-4-
Platten (und zwar mit entsetzlichen
Unterhaltungs-Schnulzen). Sinn-
volles Zubehor, da die ideale Hor-
zone bel Quadrophonie sehr wviel
kleiner ist als bei Stereophonie: eine
Fernbedienung, durch die der Horer
mit einer Art Steuverkniippel das
Quadro-Zentrum wandern  lassen
kann. (Hersteller: JVC Nivico;

Richtpreise: Tonabnehmer 230, De-
modulator 450 Mark.)

marke Braum prapariert sich ,wegen
der hoheren Qualitidt auch auf CD-4".

Der Schritt von Stereo zu Quadro,
den etwa Teldecs Chef-Tonmieister Mar-
tin Fouqué fir ,sehr viel grofer halt
als den vor rund 15 Jahren begonnenen
von Mono zu Stereo, hat Folgen nicht
nur fiir Indusirie und Konsumenten.
Ein Reproduktionsrezept, das den Ho-
rer mit Lautsprechern umstelll und
konzentrisch beschallt, kann auf Kom-
positionstechnik  und Konzertpraxis
nicht ohne Einflul} bleiben; verwdhnte
Vierkanal-Audiophile werden vielleicht
auch live nicht ihren Mahler von allen
Seiten vermissen wollen, den ilinen die
Heimelektronik erténen 1463t

Die Wunder und Moglichkeiten des
neuen Mediums in der Zukunft sind
noch kaum abzuschiitzen. Schon expe-
rimentiert Teldec mit der Dicht-
speichertechnik der Bildplatte, auf der
nicht nur vier, sondern auch sechs oder
acht Tonkanile unterzubringen wiiren.
Denkbar wire damit die Sexophonie
oder QOctophonie, aber auch etwa eine
quadrophonische Opernaufnahme mit
wahlweise italienischen, franzisischen
oder deutschsprachigen Singstimmen.

Immerhin: Die Bewegung hat auch
Kritiker mobilisiert, die auf den Kon-
sumdruck-Mechanismus in der Entwick-
lung weisen; iiberfliissige Technik werde
hier aus Profitgier zur neuen Hor-
Mode aufgebauscht: die Kunst gar
versaut.

~Orundsiatzlich”, meint Horst So-
ding, technischer Entwicklungsleiter
von Polygram, ,ist Quadrophonie et-
was Unbiologisches. Der Mensch st
nun mal ein gerichtetes Wesen: Er hort
nach vorn, nicht nach hinten. Deshalb
liegt darin eine gewisse Unvernunft.*

Doch wihrend Sdding kritisiert, dal}
die Industrie die Quadro-Geriite il
Druck .auf den Markt prelit”, bereitet
sich seine Firma gewissenhaft auf die
~gewisse Unvernunft’ vor: Wie alle gro-
Ben Platten-Produzenten macht sie ibre
Aufnahmen schon seil geraumer Zeit in
Vierkanal-Technik, so daB sie den
Markt jederzeit mit Quadrophonie-
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Platten bedienen kinnte,
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